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Central column must 
not touch the ground
La colonne centrale ne doit 

pas toucher le sol

* Guide d’installation rapide - Gamme Crystal Prime
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SAFETY WARNING
WIND SPEEDWIND SPEED

Bags on tripod stands are mandatory, for indoor or outdoor use. 12 kg/25 lbs per bag are required, with the material of your choice (sand, steel shot, etc.).
Les sacs sur trépieds sont obligatoires, pour une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur. 12 kg par sac sont nécessaires, avec le matériau de votre choix (sable, 
acier, etc.).

P460-AC stand maximum recommanded height: 4.60 m/15 ft. (*Indicative values for flat terrain and steady wind. In case of strong or gusty winds, use guy ropes and/or reduce the height of the stand.)
To ensure safety, Airstar recommands a maximum stand height of 4 m/13 ft.
Hauteur maximale recommandée de la perche P460-AC : 4,60 m (*Valeurs indicatives pour un terrain plat et un vent régulier. En cas de vent fort ou de rafales, utilisez des haubans et/ou réduisez la 
hauteur du support).
Pour garantir la sécurité, Airstar recommande une hauteur maximale de la perche de 4 m.

Wind speed / Vitesse du vent Stand / Perche P350S Stand / Perche P460AC

3 bags or a minimum of 36 kg/75 lbs
3 sacs ou un minimum de 36 kg/75 lbs

0 to 26 km/h
0 to 17 mph

0 to 29 km/h
0 to 19 mph

6 bags or a minimum of 72 kg/150 lbs
6 sacs ou un minimum de 72 kg/150 lbs

26  to 34 km/h*
17 to 22 mph*

29 to 37 km/h*
19 to 23 mph*

Guy ropes AND 6 bags or a minimum of 72 kg/150 lbs
Cordes de haubanage ET 6 sacs ou un minimum de 72 kg/150 lbs

34 to 70 km/h*
22 to 44 mph*

37 to 70 km/h*
23 to 44 mph*
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AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ
VITESSE DU VENTVITESSE DU VENT
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